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DANFOSS OPTYMA™ 

Kondenzační jednotky 
Optyma™ Slim Pack W09 
Nízká náplň chladiva, vysoká účinnost 

 

 

Vysoce účinné a spolehlivé kondenzační jednotky typu plug-and-play, navržené s ohledem na 

rychlou montáž, jednoduchý servis a hospodárný provoz. 

 

W09 

Regulátor otáček XGE a hlavní vypínač 

 

IP54 

Předzapojená elektrická skříň 

 

A1 + A2L 

Více chladiv pro MBP a LBP aplikace 
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PŘEHLED ŘADY W09 

Výhody pro montáž i každodenní provoz 

Optyma™ Slim Pack W09 vychází ze základního provedení W05 a doplňuje jej o regulátor otáček ventilátoru a 

hlavní vypínač. Výsledkem je kompaktní kondenzační jednotka s rychlou instalací, plynulejším a tišším provozem 

a bezpečnější údržbou. 

 

Výhody pro montážní 

a servisní firmu 

•  Jednoduchý výběr a rychlá instalace; kratší čas 

potřebný pro údržbu. 

•  Kompatibilita s více chladivy s nižším GWP, včetně 

vybraných chladiv A2L. 

•  Nižší potřebná náplň chladiva díky mikrokanálovému 

kondenzátoru. 

•  Dobře přístupné servisní body, ventilátor a 

kondenzátor. 

 

Výhody pro 

provozovatele 

•  Vyšší bezpečnost skladovaných potravin a možnost 

prodloužení jejich trvanlivosti. 

•  Nízká hlučnost vhodná také pro instalace v obytných 

oblastech. 

•  Nižší náklady během životního cyklu díky vysoké 

energetické účinnosti. 

 

 

Optyma™ Slim Pack W09 

Základ W05 + regulátor otáček ventilátoru XGE + hlavní vypínač. 

Kompaktní provedení pro samostatnou instalaci, rychlé uvedení do 

provozu a bezpečnější servis. 

 

Aplikace MBP a LBP 

Chladicí a mrazicí boxy • vitríny a prodejní nábytek • obchody a minimarkety • restaurace • řeznictví a pekárny • květinářství a 

laboratoře • vinotéky • chlazení mléka • průmyslové procesy 
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OPTYMA™ SLIM PACK 

Nízká náplň chladiva, vysoká účinnost 

Optyma™ Slim Pack spojuje tichý provoz, vysokou energetickou účinnost a kompaktní rozměry. Jednotky jsou 

určeny pro střední i nízké vypařovací teploty a podle konkrétního modelu pokrývají více skupin chladiv. 

 

Rychlá a bezpečná instalace 

Servisně osvědčená konstrukce byla 

upravena také pro A2L a testována z 

hlediska odolnosti proti vznícení v 

laboratoři TÜV. 

 

Vysoký ukazatel SEPR 

Modely řady dosahují vysoké sezonní 

energetické účinnosti a překračují 

požadavky EcoDesign 2018. 

 

Více chladiv A1 + A2L 

Nové objednací kódy rozšiřují volbu 

chladiv a usnadňují přechod na řešení s 

nižším GWP. 

 

Vhodné pro obytné oblasti 

Hluk může být až o 7 dB(A) nižší; 

regulátor otáček ventilátoru může 

přinést další snížení až o 4 dB(A). 

 

Optimalizované rozměry 

Štíhlá konstrukce a nízká hmotnost 

usnadňují přepravu i manipulaci, 

zejména při nástěnné montáži. 
 

Kompaktní a snadno přemístitelná 

 

Rozsah chladiv podle konkrétního modelu 

R134a • R404A/R507 • R407A • R407F • R448A • R449A • R452A • R454C • R455A • R513A • R1234yf. Schválení je vždy 

nutné ověřit u zvoleného objednacího kódu. 
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Standardní a vícechladivové provedení W09 

Uspořádání jednotek Optyma™ Slim Pack je navrženo pro rychlou montáž a přehledný servis. Vícechladivové 

provedení doplňuje konstrukční prvky potřebné pro vybraná chladiva A2L. 

 

Standardní řada 

W05 a W09 

 

•  Mikrokanálový výměník: nízká hmotnost, snadné čištění a 

slitina MCHE testovaná 1 000 hodin v solné mlze. 

•  Regulátor XGE W09: plynulé řízení ventilátoru pro tišší a 

stabilní provoz. 
•  Hlavní vypínač W09: rychlejší instalace, spuštění a 

bezpečnější údržba. 
•  Servisní přístup: přístupný ventilátor, kondenzátor, ventily a 

servisní body. 

•  Ochrana okruhu: filtrdehydrátor, průhledítko, KP17WB a 

vyhřívání klikové skříně. 
•  Rychlé připojení: osadit, připájet potrubí a elektricky připojit. 

 

Vícechladivová řada 

W05 a W09 · A1 + A2L 

 

•  Elektrická skříň IP54: utěsněné provedení pro bezpečnější 

provoz. 
•  Předvětrání: časování ventilátoru před spuštěním 

kompresoru. 
•  Větrání: žaluzie a otvory pro odvětrání prostoru kompresoru. 
•  Kompresor: vícechladivové provedení pro vybraná chladiva 

A1/A2L. 

•  Elektrické prvky: komponenty schválené pro použití s A2L. 
•  Připojení: strojně zhotovené přípojky schválené pro A2L. 
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TECHNICKÝ PŘEHLED 

Standardní vybavení provedení W09 

Prvek Provedení W09 

Stupeň krytí IP54 

Technologie kompresoru Scroll nebo pístový kompresor podle modelu 

Elektrická skříň Předzapojená 

Kondenzátor Mikrokanálový 

Regulace ventilátoru Ano - regulátor otáček XGE 

Hlavní vypínač Ano - jistič / hlavní vypínač 

Filtrdehydrátor Ano - převlečné připojení 

Průhledítko Ano 

Vyhřívání klikové skříně Ano 

Regulace HP/LP Nastavitelný presostat s automatickým / ručním resetem 

Termostat výtlačné teploty Příprava k montáži; není předmontován 

Alarm HP/LP Příprava k montáži; není předmontován 

Rozměrové a hmotnostní varianty 

Konkrétní skříň závisí na zvoleném modelu jednotky. 

Skříň Rozměry V x Š x H Čistá hmotnost 

B1 530 x 910 x 364 mm 50,4-53 kg 

B2 690 x 1 079 x 464 mm 61,5-77 kg 

B3 825 x 1 105 x 464 mm 76-79 kg 
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OZNAČENÍ A MODELOVÁ ŘADA 

Jak číst označení jednotky 

PŘÍKLAD OZNAČENÍ 

OP-MSIM034MLW09E: OP = Optyma™ | M = aplikace MBP | S = Slim Pack | I = skupina chladiv | M = 

mikrokanálový kondenzátor | 034 = zdvihový objem 34 cm³ | ML = platforma kompresoru | W09 = provedení | E = 

elektrický kód. 

 

Elektrický kód G označuje kompresor a ventilátor 230 V / 1 fáze. Kód E označuje kompresor 400 V / 3 fáze a 

ventilátor 230 V / 1 fáze. Skupina chladiv a schválené kombinace se liší podle modelu. 

Jednotky zahrnuté v tomto letáku 

Objednací kód Model Aplikace 

32 114X7187 OP-LSQM067LLW09E LBP 

32 114X7274 OP-MSIM034MLW09E MBP 

32 114X7282 OP-LSVM048NTW09G LBP 

32 114X7283 OP-LSVM048NTW09E LBP 

32 114X7285 OP-LSVM068NTW09E LBP 

32 114X7286 OP-MSTM008DYW09G MBP 

32 114X7287 OP-MSTM009DYW09G MBP 

32 114X7288 OP-MSTM012DPW09G MBP 

32 114X7299 OP-MSTM022DSW09G MBP 

32 114X7300 OP-MSTM026DSW09G MBP 

32 114X7303 OP-MSTM034DSW09E MBP 

32 114X7317 OP-MSIM068MLW09E MBP 

32 114X7319 OP-MSIM080MLW09E MBP 

32 114X7327 OP-MSTM021DXW09G MBP 
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VÝKONOVÉ ÚDAJE 

Výkonové tabulky jednotlivých jednotek W09 

Na tuto úvodní část navazují samostatné tabulky chladicího výkonu pro jednotlivé objednací kódy. Výkony jsou 

uváděny v kW podle chladiva a vypařovací teploty. 

PODMÍNKY VÝKONOVÝCH TABULEK 

Teplota okolního vzduchu u kondenzátoru Tamb = 32 °C. Výparná teplota je uvedena jako střední bod. Podmínky 

podle EN 13215: přehřátí 10 K a podchlazení 0 K. 

 

Referenční body pro obchodní text 

• MBP / HMBP: vypařovací teplota -10 °C při Tamb 32 °C. 

• LBP: vypařovací teplota -25 °C při Tamb 32 °C. 

Důležité vysvětlení k provedení W09 

V katalogu Danfoss jsou objednací kódy W05 a W09 uvedeny ve společném výkonovém bloku. Řádky pro Tamb 

27, 32, 38 a 43 °C platí pro oba uvedené kódy; grafické umístění kódu W09 vedle řádku 38 °C neznamená, že by 

výkon při 32 °C patřil pouze variantě W05. 

Přehled vložených tabulek 

 

32 114X7187 
OP-LSQM067LLW09E · LBP 

 

32 114X7274 
OP-MSIM034MLW09E · MBP 

 

32 114X7282 
OP-LSVM048NTW09G · LBP 

 

32 114X7283 

OP-LSVM048NTW09E · LBP 

 

32 114X7285 

OP-LSVM068NTW09E · LBP 

 

32 114X7286 

OP-MSTM008DYW09G · MBP 

 

32 114X7287 

OP-MSTM009DYW09G · MBP 

 

32 114X7288 

OP-MSTM012DPW09G · MBP 

 

32 114X7299 

OP-MSTM022DSW09G · MBP 

 

32 114X7300 

OP-MSTM026DSW09G · MBP 

 

32 114X7303 

OP-MSTM034DSW09E · MBP 

 

32 114X7317 

OP-MSIM068MLW09E · MBP 

 

32 114X7319 

OP-MSIM080MLW09E · MBP 

 

32 114X7327 

OP-MSTM021DXW09G · MBP 
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7187 

OP-LSQM067LLW09E   |   LBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 2.04 2.62 3.3 4.09 5 — — — — — — 

R448A — — — — — — — — — — — 

R449A — — — — — — — — — — — 

R454C — — — — — — — — — — — 

R452A 1.9 2.44 3.1 3.88 4.8 — — — — — — 

R455A — — — — — — — — — — — 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text LBP: -25 °C / 32 °C 

 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz


Pohoří 222  
518 01 Dobruška 
Česká Republika 

  
 
DANFOSS OPTYMA™ SLIM PACK W09 Přehled produktové řady 

 

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652 
 
 www.vorcz.cz, objednavky@vorcz.cz Pohoří 222 
Tel.:    +420 491 470 065   518 01 Dobruška  
Mob.: +420 603 725 878   DIČ: CZ47454652 

Strana 9 

 

 

CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7274 

OP-MSIM034MLW09E   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 2.27 2.81 3.42 4.1 4.85 5.67 — 

R448A — — — — 2.43 3 3.65 4.4 5.23 6.16 — 

R449A — — — — 2.39 2.96 3.61 4.35 5.18 6.1 — 

R454C — — — — 2.25 2.78 3.4 4.11 4.91 5.8 6.79 

R452A — — — — 2.37 2.9 3.51 4.2 4.97 5.82 — 

R455A — — — — 2.48 3.06 3.72 4.48 5.34 6.3 7.35 

R134a — — — — — 1.72 2.16 2.69 3.29 3.98 4.76 

R513A — — — — — 1.82 2.26 2.78 3.39 4.09 4.9 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz


 

Pohoří 222  
518 01 Dobruška 
Česká Republika 

  
 
DANFOSS OPTYMA™ SLIM PACK W09 Přehled produktové řady 

 

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652 
 
 www.vorcz.cz, objednavky@vorcz.cz Pohoří 222 
Tel.:    +420 491 470 065   518 01 Dobruška  
Mob.: +420 603 725 878   DIČ: CZ47454652 

Strana 10 

 

 

CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7282 

OP-LSVM048NTW09G   |   LBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 0.67 1 1.4 1.88 2.43 — — — — — — 

R448A — — — — — — — — — — — 

R449A — — — — — — — — — — — 

R454C 0.59 0.88 1.24 1.67 2.2 — — — — — — 

R452A 0.71 1.02 1.38 1.8 2.27 — — — — — — 

R455A 0.63 0.94 1.31 1.75 2.26 — — — — — — 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

LBP: -25 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7283 

OP-LSVM048NTW09E   |   LBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 0.68 1.02 1.41 1.88 2.4 — — — — — — 

R448A — — — — — — — — — — — 

R449A — — — — — — — — — — — 

R454C 0.53 0.76 1.06 1.41 1.82 — — — — — — 

R452A 0.69 0.99 1.35 1.74 2.17 — — — — — — 

R455A 0.63 0.93 1.29 1.72 2.22 — — — — — — 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

LBP: -25 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7285 

OP-LSVM068NTW09E   |   LBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 1.19 1.65 2.18 2.79 3.48 — — — — — — 

R448A — — — — — — — — — — — 

R449A — — — — — — — — — — — 

R454C 0.85 1.22 1.66 2.15 2.71 — — — — — — 

R452A 1.12 1.52 1.97 2.46 2.96 — — — — — — 

R455A 1.06 1.45 1.9 2.39 2.92 — — — — — — 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

LBP: -25 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz


 

Pohoří 222  
518 01 Dobruška 
Česká Republika 

  
 
DANFOSS OPTYMA™ SLIM PACK W09 Přehled produktové řady 

 

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652 
 
 www.vorcz.cz, objednavky@vorcz.cz Pohoří 222 
Tel.:    +420 491 470 065   518 01 Dobruška  
Mob.: +420 603 725 878   DIČ: CZ47454652 

Strana 13 

 

 

CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7286 

OP-MSTM008DYW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 0.53 0.68 0.84 1.01 1.21 1.41 1.64 

R448A — — — — 0.54 0.7 0.87 1.06 1.26 1.48 1.7 

R449A — — — — 0.53 0.69 0.86 1.05 1.25 1.46 1.69 

R454C — — — — 0.38 0.5 0.63 0.78 0.93 1.09 1.26 

R452A — — — — 0.52 0.66 0.82 0.99 1.17 1.37 1.57 

R455A — — — — 0.41 0.54 0.68 0.83 0.98 1.15 1.32 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7287 

OP-MSTM009DYW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 0.59 0.75 0.92 1.11 1.31 1.53 1.76 

R448A — — — — 0.62 0.79 0.98 1.17 1.38 1.6 1.83 

R449A — — — — 0.61 0.78 0.97 1.16 1.37 1.59 1.82 

R454C — — — — 0.43 0.56 0.7 0.85 1 1.17 1.34 

R452A — — — — 0.57 0.74 0.92 1.12 1.33 1.56 1.8 

R455A — — — — 0.53 0.67 0.82 0.98 1.16 1.34 1.53 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7288 

OP-MSTM012DPW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 0.8 1 1.22 1.46 1.71 1.97 2.25 

R448A — — — — 0.79 1.01 1.24 1.48 1.74 2.01 2.28 

R449A — — — — 0.78 1 1.23 1.47 1.73 1.99 2.27 

R454C — — — — 0.76 0.95 1.16 1.38 1.61 1.86 2.12 

R452A — — — — 0.81 1.02 1.25 1.49 1.74 2 2.26 

R455A — — — — 0.82 1.02 1.24 1.48 1.72 1.99 2.26 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7299 

OP-MSTM022DSW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 1.29 1.63 2.02 2.46 2.95 3.49 4.09 

R448A — — — — 1.33 1.66 2.03 2.44 2.9 3.39 3.93 

R449A — — — — 1.31 1.64 2.01 2.42 2.87 3.37 3.9 

R454C — — — — 1.1 1.45 1.86 2.33 2.86 3.46 4.11 

R452A — — — — 1.32 1.66 2.04 2.47 2.95 3.48 4.04 

R455A — — — — 1.31 1.63 1.99 2.4 2.85 3.33 3.85 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7300 

OP-MSTM026DSW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 1.5 1.91 2.35 2.83 3.34 3.88 4.45 

R448A — — — — 1.56 1.98 2.43 2.91 3.41 3.93 4.47 

R449A — — — — 1.53 1.95 2.4 2.88 3.38 3.9 4.45 

R454C — — — — 1.41 1.8 2.22 2.68 3.16 3.67 4.21 

R452A — — — — 1.55 1.97 2.41 2.87 3.36 3.86 4.37 

R455A — — — — 1.52 1.93 2.36 2.83 3.33 3.86 4.4 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7303 

OP-MSTM034DSW09E   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 1.5 2.09 2.79 3.58 4.47 5.47 6.57 

R448A — — — — 1.53 2.09 2.73 3.45 4.25 5.13 6.09 

R449A — — — — 1.5 2.05 2.69 3.4 4.2 5.09 6.05 

R454C — — — — 1.47 1.96 2.46 2.99 3.53 4.08 4.65 

R452A — — — — 1.5 2.08 2.74 3.49 4.32 5.25 6.26 

R455A — — — — 1.73 2.28 2.86 3.45 4.07 4.7 5.35 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7317 

OP-MSIM068MLW09E   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 4.88 5.98 7.24 8.67 10.27 12.04 — 

R448A — — — — 4.94 6.08 7.37 8.84 10.48 12.31 — 

R449A — — — — 4.87 6 7.29 8.74 10.38 12.2 — 

R454C — — — — 4.57 5.63 6.85 8.25 9.82 11.58 13.53 

R452A — — — — 4.8 5.87 7.09 8.48 10.03 11.74 — 

R455A — — — — 4.98 6.12 7.42 8.91 10.57 12.43 14.47 

R134a — — — — — 3.48 4.38 5.44 6.66 8.05 9.61 

R513A — — — — — 3.75 4.64 5.69 6.92 8.32 9.92 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7319 

OP-MSIM080MLW09E   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 5.75 6.99 8.4 9.99 11.76 13.72 — 

R448A — — — — 5.72 7.01 8.47 10.1 11.91 13.89 — 

R449A — — — — 5.64 6.92 8.37 9.99 11.79 13.77 — 

R454C — — — — 5.32 6.53 7.91 9.48 11.22 13.14 15.25 

R452A — — — — 5.43 6.63 7.99 9.51 11.18 13 — 

R455A — — — — 5.8 7.09 8.56 10.21 12.05 14.05 16.22 

R134a — — — — — 4.03 5.09 6.31 7.7 9.28 11.05 

R513A — — — — — 4.37 5.4 6.61 8 9.6 11.4 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz
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CHLADICÍ VÝKON · TAMB = 32 °C 

32 114X7327 

OP-MSTM021DXW09G   |   MBP   |   provedení W09 

Chladicí výkon [kW] podle použitého chladiva a vypařovací teploty. Ve všech tabulkách je zachováno jednotné 

pořadí chladiv. 

Chladivo -40°C -35°C -30°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C 

R404A / R507 — — — — 1.03 1.28 1.56 1.86 2.18 2.53 2.9 

R448A — — — — 1.16 1.43 1.73 2.06 2.41 2.8 3.2 

R449A — — — — 1.14 1.41 1.71 2.04 2.39 2.77 3.18 

R454C — — — — 0.86 1.15 1.44 1.74 2.06 2.38 2.71 

R452A — — — — 1.03 1.3 1.59 1.89 2.2 2.53 2.87 

R455A — — — — 0.99 1.29 1.61 1.93 2.27 2.61 2.95 

R134a — — — — — — — — — — — 

R513A — — — — — — — — — — — 

 

Referenční bod pro obchodní text 

MBP: -10 °C / 32 °C 

 

Podmínky 

EN 13215 · přehřátí 10 K · podchlazení 0 K 

Symbol — označuje, že pro danou kombinaci není hodnota v podkladu uvedena. 

mailto:objednavky@vorcz.cz

